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- Stahl St37/2, verzinkt - Steel St37/2, zinc-plated 50 40 30 20 1000 @ 10 20 30 40 50
Czugast o7 0 1 1 1 T
Hilse innen: Inner Sleeve: Lpullload /‘7, 40 45N (4,5 kg) bei 2,5 mm ,
- i N inc-| A | zulassige statische Dauerlast axial
Stahl St37/2, verzinkt Steel St37/2, zinc-plated | " | 60| (Einsatz ois Drehmomentabstitzung)
bowo e |- - -- -} -4-_-] - permissible permanent static load -
: / : : : 86— (only using as torque support) =~ —
7 Elastomer: B Elastomer: < mn‘r f‘
NR (Naturkautschuk) NR (natural rubber) ‘ ‘ ‘ ‘ 100 ‘ ‘ ‘ ‘
- Eigenschaften siehe - For characteristics see
Datenblatt ,Werkstoffeigen- ,Rubber material characteris- 004 . :
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026 I . 7:,F,5dia,(s) ist abhéngig von der axialen Vorlast F .
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_f, = 12,0 Hz axial bei 4,5 kg
~(zuléssige statische Dauerlast)
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Resonant frequency
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Die Angaben fiir Federeigenschaften und Eigenfrequenzverlauf sind Anhaltswerte und
konnen aufgrund der Fertigungstoleranz der Elastomere etwas abweichen.

The information provided in relation to spring characteristics and the resonant frequency
course constitutes reference values and may deviate slightly, depending on the Bearing mass
production tolerance of the elastomer.

Der Inhalt des Datenblattes ist unverbindlich und dient ausschlieRlich Informationszwecken, technische Anderungen im Rahmen fortschrei i i wir uns vor. Die Hinweise
stellen keine Eigenschaftszusicherungen dar und befreien den Anwender nicht von einer Eignungspriifung hinsichtlich seiner Anwendung. Im Zweifel kontaktieren Sie uns bitte.
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