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EluFlex® 180-1500 SF
Datenblatt

Technische Spezifikationen Technical specifications Stand Status: 07/07/2020

Article number Spring characteristics

920208 60.000 |
F axial (5)
Metalle: Metals: £ 40000 /
7 Aluminiumlegierung AIMgSi1 B Aluminium alloy AIMgSi1 (EN 2 //
(EN AW-6082) blau eloxiert AW-6082) blue anodised 30.000 /
15 kN y
" sehr korrosionsbesténdig M highly corrosion-resistant 000 pez,ﬂ?::,ﬁz Zt:::ff;:ee.?ta;::iﬁ;ad //
(1.000 Stunden Salzspriihne- (1,000 hours salt spray test ’ | 1
beltest nach DIN EN 9227 according to DIN EN 9227 //30’
AASS) AASS) 10.000 /'4
Elastomer: Elastomer:
™ NR (Naturkautschuk) B NR (natural rubber)
Eigenschaften siehe Datenblatt For characteristics see ,Rubber Spring deflection
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Die Angaben fiir Federeigenschaften und Eigenfrequenzverlauf sind Anhaltswerte und 4
kénnen aufgrund der Fertigungstoleranz der Elastomere etwas abweichen.

The information provided in relation to spring characteristics and the resonant frequency 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400
course constitutes reference values and may deviate slightly, depending on the Bearing mass
production tolerance of the elastomer.
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Der Inhalt des Datenblattes ist unverbindlich und dient ausschlieRlich Informationszwecken, technische Anderungen im Rahmen fortschrei i i wir uns vor. Die Hinweise
stellen keine Eigenschaﬂszus_icherungen_ dar und befreie_!n den prender nicht von giner Eignungsprﬁfung_hinsichtlich seiner _Anwendung. Ir_n Z_weifel kontaktieren Sie uns bitte. : : Seite 1/1




