Schwingungsdampfer Dresden GmbH

Puffer zylindrisch

(GP-AZ | GP-BZ/ GP-CZ | GP-DZ | GP-EZ)

Gummi Metall Puffer zylindrisch

- mogliche Gewindeabmessungen -

WERKSTOFFE (Standard)

Metalle: Stahl verzinkt, Festigkeitsklasse 5.6 nach DIN ISO 898 Teil 2
Sonderausfiihrungen wie V2A V4A auf Anfrage

Fon +49(0)351 207340-30 | Fax -39
www.sd-dresden.de | info@sd-dresden.de

Gewinde Gewindelinge [mm] (Aussengewinde) " Gewindetiefe [mm] ?
6 | 8 |10 12|15 |17 |18 |20 | 22 |23 |25 |27 |28 |33 |36 | 37 | 38 | 41 | 46 | 47 (Innengewinde)
M4 X[ x| OO | - | - | -] =-|=-|-=-1-=-1=1=-1-1=|-=1-1-=1-* - 4
M5 X[ X | X[ x| x| =] =1]=|=-]=-"]-=|-=1-1]1=-4-1-1-1-1]-+ - 5
M6 O| x| X | X | X | =-|O| x| -] =-1|=-1|=-1-"|=-|-|-1-1-1- - 5
M8 O|x|x|x|x|-|x|x|-|x]O]-|x]O0O|lO0O|]O|O|-|-1]060 7
M10 -0 x| x|x|-|x|x|-|x]O|]-|x|x|O]|]O|O|-|-1]060 8
M12 - 1O x| x| x| -|x|x|-|x|XxX|-|XxX|x]|-]-|x|-1]1-10 10
M14 - |- | x |0 - |x - x| - - x| --]-|x]-10]-]x 12
M16 N - - 1Ol - - x| - -] Xx|-]-1]x - 14
M20 R N e N N e e - 18
" x - Standard O - optional (gliltig fiir Ausfiihrung Metalle in Stahl verzinkt, V2A bitte anfragen)

? Abweichungen aufgrund Ausfiinrung Metalle sind méglich, im Zweifel bitte anfragen

Der Inhalt des Datenblattes ist unverbindlich und dient ausschlieRlich Informationszwecken, technische Anderungen im Rahmen fortschreitender Weiterentwicklung
behalten wir uns vor. Die Hinweise stellen keine Eigenschaftszusicherungen dar und befreien den Anwender nicht von einer Eignungspriifung hinsichtlich seiner
Anwendung. Im Zweifel kontaktieren Sie uns bitte.
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