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Nenngréfile Gewindeabmessung NenngréRe Gewindeabmessung
D H d Lange (Aussengewinde) | Tiefe D H d Lange (Aussengewinde) | Tiefe
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
004x0062) | 4 6 | M2 6 2 050x017 ") 17
006x007 6 7 |M2,5 6 2 050x020™") 20
006x007 6 7 | M3 4 6 10 3 050x025 25
008x008 8 8 | M3 4 6 10 3 050x027 50 | 27 | M8 | 8 12 18 20 23 28 33 | 7
010x006" 6 050x030 30 | M10 10 18 23 28 33 8
010x008" | 10 8 | M3 46 10 3 050x035 35 | M12 12 18 23 27 37 10
010x010Y 10 | M4 6 8 10 4 050x037,5 37,5
010x015 15 | M5 10 12 15 5 050x040 40
010x018 18 050x045 45
011x011 1 | 11 | M4 6 8 10 4 050x050 50
012x010Y | 12 | 10 | M4 6 8 10 4 050x060 60
013x008" | 13 8 M4 6 8 10 4 060x020 ") 20
013x026 26 060x025 25
015x004" 4 060x030 60 | 30 | M8 | 8 12 18 20 23 28 33 | 7
015x006" 6 060x025 35 | M10 10 18 23 28 33 8
015x008" | 15 8 | M3 4 6 10 3 060x040 40 | M12 12 18 23 27 37 10
015x010" 10 | M4 6 8 10 4 060x045 45
015x015 15 | M5 10 12 15 5 060x050 50
015x020 20 | M6 | 6 8 10 12 15 18 23 5 060x060 60
015x025 25 070x020") 20
015x030 30 070x025 25
018x007,5"| 18 | 7,5 | M6 6 8 1012 15 18 5 070x030 30
018x008,5 " 8,5 070x035 35
020x005" 5 070x040 70 | 40 | M10 10 18 23 28 33 8
020x008" 8 070x045 45 | M12 12 18 23 27 37 10
020x010" | 20 | 10 | M4 6 8 10 4 070x050 50
020x012 12 | M5 10 12 15 5 070x055 55
020x015 15 | M6 | 6 8 1012 15 18 23 5 070x060 60
020x020 20 | M8 | 8 12 18 20 23 28 33| 7 070x070 70
020x025 25 075x020 ") 20
020x030 30 075x025 25
025x008" 8 075x030 30
025x010" 10 075x035 35
025x012 12 075x040 75 | 40 | M10 10 18 23 28 33 8
025x015 25 | 15 | M6 | 6 8 1012 15 18 23 5 075x045 45 | M12 12 18 23 27 37 10
025x017 17 | M8 | 8 12 18 20 23 28 33| 7 075x050 50
025x020 20 075x055 55
025x025 25 075x060 60
025x030 30 075x070 70
025x040 40 080x017 1 17
030x010" 10 080x030 80 | 30 | M12 12 18 23 27 37 10
030x015" 15 080x070 70
030x017 30 | 17 | M6 | 6 8 1012 15 18 23 5 080x080 80
030x020 20 | M8 | 8 12 18 20 23 28 33| 7 100x025 " 25
030x025 25 [ M10 10 18 23 28 33 8 100x030 30
030x030 30 100x035 35
030x035 35 100x040 40
030x040 40 100x045 45
040x010" 10 100x050 100 | 50 | M12 12 18 23 27 37 10
040x015" 15 100x055 55 | M16 26 36 41 14
040x020 20 100x060 60
040x025 25 100x070 70
040x028 40 | 28 | M6 | 6 8 1012 15 18 23 5 100x075 75
040x030 30 | M8 | 8 12 18 20 23 28 33| 7 100x080 80
040x035 35 | M10 10 18 23 28 33 8 100x100 100
040x040 40 125x090 125 | 90 [ M16 26 36 41 14
040x045 45 125x125 125
040x050 50 150x050 50
040x060 60 150x060 150 | 60 | M16 26 36 41 14
050x007" | 50 | 7 | M8 |8 12 18 20 23 28 33| 7 150x075 75 | M20 41 45 18
050x012" 12 | M10 10 18 23 28 33 8 150x100 100
050x015" 15 200x100 200 | 100 | M20 41 45 18

HT BZ und CZ bedingt lieferb 2)Nur T AZ und DZ lieferb.
) Typen BZ un nur bedingt lieferbar ) Nur Typen AZ un ieferbar Stand: 18/01/2018

Der Inhalt des Datenblattes ist unverbindlich und dient ausschlieRlich Informationszwecken, technische Anderungen im Rahmen fortschreitender Weiterentwicklung Seite 1/1
behalten wir uns vor. Die Hinweise stellen keine Eigenschaftszusicherungen dar und befreien den Anwender nicht von einer Eignungspriifung hinsichtlich seiner eite
Anwendung. Im Zweifel kontaktieren Sie uns bitte.
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