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      Zell-Aufsetzpuffer

elastische Anschläge mit Baumusterzulassung nach EU-Norm EN 81-20/-50

Baureihe wartungsfreier Aufsetzpuffer aus Zell-BM, vorrangig verwendet im Aufzugs- und Kranbau

starke Dämpfung und hohe Arbeitsaufnahme, maximale Verformbarkeit bei geringer Querdehnung, Abdeckung weiter Lastbereiche, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette sowie Ozon, UV und energiereiche Strahlung, Temperaturbereich -30°C bis +80°C, TÜV - Bescheinigung

3 Bauformen ermöglichen unterschiedliche Befestigung

In den Rubriken finden Sie weitere Details und Möglichkeiten zum Download.
  





	

	
    	Typen	


	
  		

		    		      Grundsätzlich unterscheiden wir folgende 2 Typen.

	Typ ZA-RP (runde Platte mit zentraler Verschraubung)
	Typ ZA-QP (quadratische Grundplatte mit 4 Bohrungen)
	Typ ZA-ME (Metalleinleger mit zentraler Verschraubung)


[image: Zell-Aufsetzpuffer Typ ZA-RP][image: Zell-Aufsetzpuffer Typ ZA-QP][image: Zell-Aufsetzpuffer Typ ZA-ME]


		    		
		    		
		    
		

	






  
    Datenblätter (Download)  


  



        
  
      Im Download finden Sie die technischen Daten.
  
  
  






            Download

      
  		
	        	Aufsetzpuffer-Zell.pdf (134,4 KiB)
	    	
	
	        	Werkstoffeigenschaften-Polyurethan-PU.pdf (86,8 KiB)
	    	







    

  






  
    Kennzeichnung  


  



        
  
      Zur eindeutigen Kennzeichnung der Produkte besitzen die Artikel neben unserer Artikelnummer folgende Systematik.
  
  
  






            Beispiel: Artikelnummer 100241

      
  
  ZA  -  RP  -  125  x  080	ZA	Zell-Aufsetzpuffer
	RP	Typ RP (runde Platte mit zentraler Verschraubung)
	125x080	Durchmesser 125mm Höhe 80mm







    

  






  
    schwingungstechnische Auslegung  


  



        
  
      Die schwingungstechnische Auslegung erfolgt nach der Art der Befestigung und zulässigen Belastung.

In den Datenblättern finden Sie die Daten hierzu.

Weitere Informationen zum Thema Auslegung finden Sie im Bereich „Lösungen" auf unserer Webseite. Wir unterstützen Sie auch gern bei der Auslegung.
  
  
  




    

  






  
    Wissenswertes  


  



        
  
      Anzugsmomente Schraubverbindung und Schraubensicherung

Bei der Montage von Puffern bitte die Standard- Festigkeit der verwendeten Gewinde beachten. Schraubverbindungen elastischer Lager erfordern aufgrund der dynamischen Beanspruchung immer die Verwendung einer entsprechenden Schraubensicherung.

Federeigenschaften

Die axiale Steifigkeit (Federrate) eines Zellpuffers wird durch die Geometrie des Puffers (Ø und Höhe) und die Raumdichte bestimmt. Ein Puffer mit einer geringeren Höhe bei gleichem Ø und Raumdichte besitzt eine höhere radiale und axiale Steifigkeit.
  
  
  




    

  






  
    Produkt anfragen  


  




  
  
    
              
        
                          

  Angaben zum Produkt




        
              Produktbezeichnung          
  
    
  




        
              Typ Puffer (AZ / BZ oder CZ)          
  
    
  




        
              Typ Anschlagpuffer (DZ / EZ / DP / EP / DK / EK)          
  
    
  




        
              Typ Kranpuffer (QP / 1G / 2G oder 1I)          
  
    
  




        
              Typ Hohlpuffer (BEIDS / EINS oder OHNE)          
  
    
  




        
              Typ Radpuffer (OG / 2G oder HR)          
  
    
  




        
              Typ Rammpuffer (1 / 1.1 / 2 oder 3)          
  
    
  




        
              Typ Aufsetzpuffer (RP oder QP)          
  
    
  




        
              Typ Hohlfeder (1G oder 1I)          
  
    
  




        
              Typ Pilz- oder Zargenpuffer (1 oder 2)          
  
    
  




        
              Typ Schraubenisolierung  (1 / 2 / 3 oder 4)          
  
    
  




        
              Typ Hutelement (H1 oder H2)          
  
    
  




        
              Durchmesser in mm          
  
    
  




        
              Durchmesser aussen in mm          
  
    
  




        
              Durchmesser innen in mm          
  
    
  




        
              Höhe in mm          
  
    
  




        
              Gewinde (M ...)          
  
    
  




        
              Gewindelänge in mm          
  
    
  




        
              Material (Gummi oder Polyurethan)          
  
    
  




        
              Breite in mm          
  
    
  




        
              Länge in mm          
  
    
  




        
              Gummihärte (weich / mittel oder hart)          
  
    
  




        
              Artikelnummer (siehe Datenblatt)          
  
    
  




        
              Trafogewicht in to.          
  
    
  




        
              Metallstärke in mm          
  
    
  




        
              Formnummer (siehe Datenblatt)          
  
    
  




        
              Pflichtfeld Menge*
          
  
    
  




    
    
  




  Persönliche Angaben




        
              Firma          
  
    
  




        
              Pflichtfeld Name, Vorname*
          
  
    
  




        
              Anschrift          
  
    
  




        
              PLZ, Ort          
  
    
  




        
              Pflichtfeld E-Mail*
          
  
    
  




        
              Pflichtfeld Telefon*
          
  
    
  




    
    

    
    
    

          
               Datenschutzerklärung bestätigt
      
              *Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. Ich stimme zu, dass meine Angaben und Daten zur Beantwortung meiner Anfrage elektronisch erhoben und gespeichert werden.
Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft per E-Mail an info@sd-dresden.de widerrufen.


  





  * Pflichtfeld



	Dieses Feld nicht ausfüllen	Dieses Feld nicht ausfüllenDieses Feld nicht ausfüllen



    
        Senden
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            Schwingungsdämpfer Dresden GmbH

      
  
      Pforzheimer Straße 23
D-01189 Dresden
Telefon: +49 (0351) 20 73 40 30
Telefax: +49 (0351) 20 73 40 39
E-Mail: info@sd-dresden.de
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