
BESCHREIBUNG / MONTAGE
¢ flächige Unterlage zur Schwingungsisolation frei stehender Maschinen und Anlagen
¢ aufgrund der geschlossenporigen Ausführung besonders geeignet für Anwendungen
     bei hoher Feuchtigkeit 
¢ Plattengrößen siehe Tabelle (Zuschnitt auf Anfrage)

WERKSTOFFE
¢ Elastomer: zelliges Polyurethan geschlossenporig in verschiedenen Raumdichten

AUSLEGUNG
¢ die schwingungstechnische Auslegung erfolgt nach der Flächenlast (Gewichtskraft / Kontaktfläche)

Dämpfungsplatten geschlossenporig (PU-DP)

Schalldämm- Matten aus zelligem Polyurethan (PU)

Der Inhalt des Datenblattes ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken, technische Änderungen im Rahmen fortschreitender Weiterentwicklung 
behalten wir uns vor. Die Hinweise stellen keine Eigenschaftszusicherungen dar und befreien den Anwender nicht von einer Eignungsprüfung hinsichtlich seiner 
Anwendung. Im Zweifel kontaktieren Sie uns bitte.
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Breite x Länge Dichte Stärke
2Dauerlast [N/mm ]

ArtikelNr Bezeichnung Farbe [mm] 3[kg/m ] [mm] stat. dyn.

204298 PU-DP-500X0 X2000-RG330-G12
gelb 500 x 2000 330

12,5
0,075 0,120

204299 PU-DP-500X0 X2000-RG330-G 25 25

204300 PU-DP-500X0 X2000-RG435-G12
grün 500 x 2000 435

12,5
0,150 0,250

204301 PU-DP-500X0 X2000-RG435-G25 25

204302 PU-DP-500X0 X2000-RG595-G12
blau 500 x 2000 595

12,5
0,350 0,500

204303 PU-DP-500X025X2000-RG595-G 25

204304 PU-DP-500X0 X2000-RG730-G12
rot

500 x 2000
730

12,5
0,750 1,200

204305 PU-DP-500X0 X1000-RG730-G25 500 x 1000 25

204306 PU-DP-500X0 X2000-RG820-G12
orange

500 x 2000
820

12,5
1,500 2,000

204307 PU-DP-500X0 X1000-RG820-G25 500 x 1000 25


