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Nenngröße Gewindeabmessung

0 0 4 x0 0 6

0 0 6 x0 0 7

0 0 6 x0 0 7

0 0 8 x0 0 8

0 1 0 x0 0 6

0 1 0 x0 0 8

0 1 0 x0 1 0

0 1 0 x0 1 5

0 1 0 x0 1 8

0 11 x 0 11

0 1 2 x0 1 0

0 1 3 x0 0 8

0 1 3 x0 2 6

0 1 5 x0 0 4

0 1 5 x0 0 6

0 1 5 x0 0 8

0 1 5 x0 1 0

0 1 5 x0 1 5

0 1 5 x0 2 0

0 1 5 x0 2 5

0 1 5 x0 3 0

018x007,5

018x008,5

0 2 0 x0 0 5

0 2 0 x0 0 8

0 2 0 x0 1 0

0 2 0 x0 1 2

0 2 0 x0 1 5

0 2 0 x0 2 0

0 2 0 x0 2 5

0 2 0 x0 3 0

0 2 5 x0 0 8

0 2 5 x0 1 0

0 2 5 x0 1 2

0 2 5 x0 1 5

0 2 5 x0 1 7

0 2 5 x0 2 0

0 2 5 x0 2 5

0 2 5 x0 3 0

0 2 5 x0 4 0

0 3 0 x0 1 0

0 3 0 x0 1 5

0 3 0 x0 1 7

0 3 0 x0 2 0

0 3 0 x0 2 5

0 3 0 x0 3 0

0 3 0 x0 3 5

0 3 0 x0 4 0

0 4 0 x0 1 0

0 4 0 x0 1 5

0 4 0 x0 2 0

0 4 0 x0 2 5

0 4 0 x0 2 8

0 4 0 x0 3 0

0 4 0 x0 3 5

0 4 0 x0 4 0

0 4 0 x0 4 5

0 4 0 x0 5 0

0 4 0 x0 6 0

0 5 0 x0 0 7

0 5 0 x0 1 2

0 5 0 x0 1 5
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Länge (Aussengewinde)

mm

6

6

4  6  10

4  6  10

4  6  10

6  8  10

10  12  15

6  8  10

6  8  10

6  8  10

4  6  10

6  8  10

10  12  15

6  8  10  12  15  18  23

6  8  10 12  15  18

6  8  10

10  12  15

6  8  10 12  15  18  23

8  12  18  20  23  28  33

6  8  10 12  15  18  23

8  12  18  20  23  28  33

6  8  10 12  15  18  23

8  12  18  20  23  28  33

10  18  23  28  33

6  8  10 12  15  18  23

8  12  18  20  23  28  33

10  18  23  28  33

8  12  18  20  23  28  33

10  18  23  28  33
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M16

M16
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Nenngröße Gewindeabmessung

 

050x017

050x020

050x025

050x027

050x030

050x035

050x037,5

050x040

050x045

050x050

050x060

060x020

060x025

060x030

060x025

060x040

060x045

060x050

060x060

070x020

070x025

070x030

070x035

070x040

070x045

070x050

070x055

070x060

070x070

075x020

075x025

075x030

075x035

075x040

075x045

075x050

075x055

075x060

075x070

080x017

080x030

080x070

080x080

100x025

100x030

100x035

100x040

100x045

100x050

100x055

100x060

100x070

100x075

100x080

100x100

125x090

125x125

150x050

150x060

150x075

150x100

200x100
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100
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Länge (Aussengewinde)

mm

8  12  18  20  23  28  33

10  18  23  28  33

12  18  23  27  37

8  12  18  20  23  28  33

10  18  23  28  33

12  18  23  27  37

10  18  23  28  33

12  18  23  27  37

10  18  23  28  33

12  18  23  27  37

12  18  23  27  37

12  18  23  27  37

26  36  41

26  36  41

26  36  41

41  45

41  45
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1)

1)

1) Typen BZ und CZ nur bedingt lieferbar         2) Nur Typen AZ und DZ lieferbar

Puffer zylindrisch - mögliche Abmessungen - 
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