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      Kranpuffer

elastische Anschläge mit definierten Eigenschaften

Restkräfte beim Anschlag werden durch das Elastomer über den Einfederweg und die Umwandlung kinetischer in Wärmeenergie reduziert. Die Befestigung erfolgt einseitig durch Verschraubung, wahlweise mit Innen- oder Aussengewinde bzw. über eine Grundplatte.

In den Rubriken finden Sie weitere Details und Möglichkeiten zum Download.
  






        
  
          Kranpuffer direkt im Shop kaufen
      






        
  
       
  
  
  





	

	
    	Typen	


	
  		

		    		      Grundsätzlich unterscheiden wir folgende 2 Typen.

	Typ GP (Gummi)
	Typ ZP (zelliges Polyurethan)


[image: Kranpuffer Gummi]        [image: Kranpuffer Zell]

Diese sind in jeweils 4 Ausführungen der Befestigung erhältlich:

	-QP (quadratische Grundplatte mit 4 Bohrungen)
	-1G (einseitiges Außengewinde)
	-2G (einseitiges doppeltes Außengewinde)
	-1I (einseitiges Innengewinde).



		    		
		    		
		    
		

	






  
    Kranpuffer Gummi  


  



        
  
      Gummi-Kranpuffer werden bei Stoßbelastungen zur Reduzierung der auf ein Bauteil wirkenden Restkräfte eingesetzt. Sie finden Anwendung als elastischer Anschlag z.B. im Kranbau. Definierte Werte erlauben eine genaue Auslegung entsprechend der jeweiligen Anforderungen und eine Bestimmung der Restkraft.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht lieferbarer Kranpuffer Gummi sowie Hilfestellungen zur Auslegung und Bestimmung der Restkraft. Wir unterstützen Sie auch gern bei der Auswahl.
  
  
  






            Download Übersicht und Auslegungsgrundlagen

      
  		
	        	Kranpuffer-Gummi-Übersicht.pdf (163,4 KiB)
	    	
	
	        	Werkstoffeigenschaften-Gummi.pdf (74,5 KiB)
	    	
	
	        	Berechnung-Anschlagpuffer.pdf (91,1 KiB)
	    	
	
	        	Restkraftberechnung-Kranpuffer-Gummi.pdf (71,8 KiB)
	    	









        
  
      
Im Folgenden finden Sie die Datenblätter der einzelnen Produkte.

[image: ]     [image: ]     [image: ]     [image: ]
  
  
  






  
    Datenblätter Kranpuffer Typ GP-QP - Download  


  



            Download Datenblätter

      
  		
	        	100003 (GP-QP-040X032-S=2-NR70-Ø5,5).pdf (164,9 KiB)
	    	
	
	        	100015 (GP-QP-050X040-S=3-NR70-Ø6,5).pdf (165,6 KiB)
	    	
	
	        	100004 (GP-QP-063X050-S=4-NR70-Ø6,5).pdf (165,7 KiB)
	    	
	
	        	100005 (GP-QP-080X063-S=5-NR70-Ø9).pdf (165,9 KiB)
	    	
	
	        	100093 (GP-QP-100X080-S=6-NR70-Ø9).pdf (166,0 KiB)
	    	
	
	        	100094 (GP-QP-125X100-S=6-NR70-Ø11).pdf (165,7 KiB)
	    	
	
	        	100095 (GP-QP-160X125-S=8-NR70-Ø11).pdf (165,8 KiB)
	    	
	
	        	100096 (GP-QP-200X160-S=8-NR70-Ø13).pdf (165,8 KiB)
	    	
	
	        	120365 (GP-QP-250X200-S=8-NR70-Ø13).pdf (165,6 KiB)
	    	









        
  
          Kranpuffer GP-QP direkt im Shop kaufen
      






        
  
       
  
  
  




    

  






  
    Datenblätter Kranpuffer Typ GP-1G - Download  


  



            Download Datenblätter

      
  		
	        	110722 (GP-1G-040X032-M8X23-NR70).pdf (157,7 KiB)
	    	
	
	        	100007 (GP-1G-050X040-M10X28-NR70).pdf (158,2 KiB)
	    	
	
	        	121090 (GP-1G-063X050-M10X32-NR70).pdf (158,5 KiB)
	    	
	
	        	100009 (GP-1G-080X063-M12X37-NR70).pdf (158,6 KiB)
	    	
	
	        	100097 (GP-1G-100X080-M12X36-NR70).pdf (158,9 KiB)
	    	
	
	        	100098 (GP-1G-125X100-M16X36-NR70).pdf (158,4 KiB)
	    	
	
	        	100099 (GP-1G-160X125-M16X44-NR70).pdf (158,7 KiB)
	    	
	
	        	100100 (GP-1G-200X160-M20X44-NR70).pdf (158,6 KiB)
	    	
	
	        	124230 (GP-1G-250X200-M20X47-NR70).pdf (158,5 KiB)
	    	
	
	        	100006 (GP-1G-040X032-M8X28-NR70).pdf (157,6 KiB)
	    	









        
  
          Kranpuffer GP-1G direkt im Shop kaufen
      






        
  
       
  
  
  




    

  






  
    Datenblätter Kranpuffer Typ GP-2G - Download  


  



            Download Datenblätter

      
  		
	        	100105 (GP-2G-100x080-M12x36-NR70).pdf (164,9 KiB)
	    	
	
	        	100106 (GP-2G-125X100-M16X36-NR70).pdf (164,6 KiB)
	    	
	
	        	100107 (GP-2G-160X125-M16X44-NR70).pdf (164,6 KiB)
	    	
	
	        	100108 (GP-2G-200X160-M20X44-NR70).pdf (164,6 KiB)
	    	
	
	        	100090 (GP-2G-250X200-M20X47-NR70).pdf (164,4 KiB)
	    	









        
  
          Kranpuffer GP-2G direkt im Shop kaufen
      






        
  
       
  
  
  




    

  






  
    Datenblätter Kranpuffer Typ GP-1I - Download  


  



            Download Datenblätter

      
  		
	        	100010 (GP-1I-040x032-M8-NR70).pdf (160,3 KiB)
	    	
	
	        	100011 (GP-1I-050X040-M10-NR70).pdf (160,9 KiB)
	    	
	
	        	100012 (GP-1I-063X050-M10-NR70).pdf (161,1 KiB)
	    	
	
	        	100013 (GP-1I-080X063-M12-NR70).pdf (161,3 KiB)
	    	
	
	        	100101 (GP-1I-100X080-M12-NR70).pdf (161,4 KiB)
	    	
	
	        	100102 (GP-1I-125X100-M16-NR70).pdf (161,1 KiB)
	    	
	
	        	100103 (GP-1I-160X125-M16-NR70).pdf (161,2 KiB)
	    	
	
	        	100104 (GP-1I-200X160-M20-NR70).pdf (161,1 KiB)
	    	
	
	        	132345 (GP-1I-250X200-M20-NR70).pdf (161,0 KiB)
	    	









        
  
          Kranpuffer GP-1I direkt im Shop kaufen
      






        
  
       
  
  
  




    

  






        
  
       
  
  
  




    

  






  
    Kranpuffer Polyurethan (PU)  


  



        
  
      PU-Kranpuffer bestehen aus einem zelligen Polyurethan und werden bei Stoßbelastungen zur Reduzierung der auf ein Bauteil wirkenden Restkräfte eingesetzt. Sie finden Anwendung als elastischer Anschlag z.B. im Kranbau. Definierte Werte erlauben eine genaue Auslegung entsprechend der jeweiligen Anforderungen und eine Bestimmung der Restkraft.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht lieferbarer Kranpuffer PU sowie Hilfestellungen zur Auslegung und Bestimmung der Restkraft. Wir unterstützen Sie auch gern bei der Auswahl.
  
  
  






            Download Übersicht und Auslegungsgrundlagen

      
  		
	        	Kranpuffer-PU-Übersicht.pdf (117,2 KiB)
	    	
	
	        	Werkstoffeigenschaften-Polyurethan-PU.pdf (86,8 KiB)
	    	
	
	        	Berechnung-Anschlagpuffer.pdf (91,1 KiB)
	    	
	
	        	Restkraftberechnung Kranpuffer-PU.pdf (83,5 KiB)
	    	









        
  
      
Im Folgenden finden Sie die Datenblätter der einzelnen Produkte.
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    Datenblätter Kranpuffer Typ ZP-QP - Download  


  



            Download Datenblätter

      
  		
	        	120170 (ZP-QP-080x040-KPL).pdf (182,6 KiB)
	    	
	
	        	120171 (ZP-QP-080x080-KPL).pdf (199,7 KiB)
	    	
	
	        	120172 (ZP-QP-080X120-KPL).pdf (187,7 KiB)
	    	
	
	        	120173 (ZP-QP-100X050-KPL).pdf (193,5 KiB)
	    	
	
	        	120174 (ZP-QP-100X100-KPL).pdf (205,3 KiB)
	    	
	
	        	120175 (ZP-QP-100X150-KPL).pdf (201,0 KiB)
	    	
	
	        	120176 (ZP-QP-125X063-KPL).pdf (195,7 KiB)
	    	
	
	        	120177 (ZP-QP-125X125-KPL).pdf (196,6 KiB)
	    	
	
	        	120178 (ZP-QP-125X190-KPL).pdf (191,8 KiB)
	    	
	
	        	120179 (ZP-QP-160X080-KPL).pdf (193,1 KiB)
	    	
	
	        	120180 (ZP-QP-160X160-KPL).pdf (194,5 KiB)
	    	
	
	        	120181 (ZP-QP-160X240-KPL).pdf (200,5 KiB)
	    	
	
	        	120182 (ZP-QP-200X100-KPL).pdf (188,6 KiB)
	    	
	
	        	120183 (ZP-QP-200X200-KPL).pdf (206,7 KiB)
	    	
	
	        	120184 (ZP-QP-200X300-KPL).pdf (200,4 KiB)
	    	
	
	        	100221 (ZP-QP-250X125-STPL).pdf (190,7 KiB)
	    	
	
	        	100222 (ZP-QP-250X250-STPL).pdf (186,8 KiB)
	    	
	
	        	100223 (ZP-QP-250X375-STPL).pdf (184,8 KiB)
	    	
	
	        	100224 (ZP-QP-315X160-STPL).pdf (179,3 KiB)
	    	
	
	        	100225 (ZP-QP-315X315-STPL).pdf (187,6 KiB)
	    	
	
	        	100226 (ZP-QP-315X475-STPL).pdf (187,7 KiB)
	    	
	
	        	100227 (ZP-QP-400X200-STPL).pdf (184,2 KiB)
	    	
	
	        	100228 (ZP-QP-400X400-STPL).pdf (189,9 KiB)
	    	
	
	        	100229 (ZP-QP-400X600-STPL).pdf (192,5 KiB)
	    	
	
	        	100230 (ZP-QP-500X250-STPL).pdf (189,8 KiB)
	    	
	
	        	100231 (ZP-QP-500X500-STPL).pdf (181,2 KiB)
	    	
	
	        	100232 (ZP-QP-500X750-STPL).pdf (198,5 KiB)
	    	









        
  
          Kranpuffer ZP-QP direkt im Shop kaufen
      






        
  
       
  
  
  




    

  






  
    Datenblätter Kranpuffer Typ ZP-1G - Download  


  



            Download Datenblätter

      
  		
	        	100140 (ZP-1G-070x070-M12X35).pdf (181,5 KiB)
	    	
	
	        	100141 (ZP-1G-080x040-M12x35).pdf (184,7 KiB)
	    	
	
	        	100142 (ZP-1G-080x080-M12x35).pdf (200,4 KiB)
	    	
	
	        	100143 (ZP-1G-080x120-M12x35).pdf (189,9 KiB)
	    	
	
	        	100144 (ZP-1G-100X050-M12X35).pdf (195,3 KiB)
	    	
	
	        	100124 (ZP-1G-100X100-M12X35).pdf (205,0 KiB)
	    	
	
	        	100145 (ZP-1G-100X150-M12X35).pdf (202,4 KiB)
	    	
	
	        	100146 (ZP-1G-125X063-M12X35).pdf (197,4 KiB)
	    	
	
	        	100147 (ZP-1G-125X125-M12X35).pdf (196,4 KiB)
	    	
	
	        	100148 (ZP-1G-125X190-M12X35).pdf (193,6 KiB)
	    	
	
	        	100149 (ZP-1G-160X080-M12X35).pdf (195,6 KiB)
	    	
	
	        	100150 (ZP-1G-160X160-M12X35).pdf (194,5 KiB)
	    	
	
	        	100151 (ZP-1G-160X240-M12X35).pdf (202,3 KiB)
	    	
	
	        	100152 (ZP-1G-200X100-M12X35).pdf (190,2 KiB)
	    	
	
	        	100153 (ZP-1G-200X200-M12X35).pdf (191,8 KiB)
	    	
	
	        	100154 (ZP-1G-200X300-M12X35).pdf (202,3 KiB)
	    	
	
	        	100155 (ZP-1G-250X125-M24X80).pdf (192,4 KiB)
	    	
	
	        	100156 (ZP-1G-250X250-M24X80).pdf (188,3 KiB)
	    	
	
	        	100157 (ZP-1G-250X375-M24X80).pdf (186,2 KiB)
	    	
	
	        	100158 (ZP-1G-315X160-M24X80).pdf (181,9 KiB)
	    	
	
	        	100159 (ZP-1G-315X315-M24X80).pdf (187,4 KiB)
	    	
	
	        	100160 (ZP-1G-315X475-M24X80).pdf (189,8 KiB)
	    	
	
	        	100161 (ZP-1G-400X200-M30X80).pdf (186,3 KiB)
	    	
	
	        	100162 (ZP-1G-400X400-M30X80).pdf (190,1 KiB)
	    	
	
	        	100237 (ZP-1G-400X600-M30X80).pdf (194,8 KiB)
	    	









        
  
          Kranpuffer ZP-1G direkt im Shop kaufen
      






        
  
       
  
  
  




    

  






  
    Datenblätter Kranpuffer Typ ZP-1I - Download  


  



            Download Datenblätter

      
  		
	        	121617 (ZP-1I-070X070-M12).pdf (185,2 KiB)
	    	
	
	        	100163 (ZP-1I-080x040-M12).pdf (188,8 KiB)
	    	
	
	        	100164 (ZP-1I-080x080-M12).pdf (204,0 KiB)
	    	
	
	        	100165 (ZP-1I-080x120-M12).pdf (210,4 KiB)
	    	
	
	        	100166 (ZP-1I-100X050-M12).pdf (199,8 KiB)
	    	
	
	        	100167 (ZP-1I-100X100-M12).pdf (209,1 KiB)
	    	
	
	        	100168 (ZP-1I-100X150-M12).pdf (206,8 KiB)
	    	
	
	        	100169 (ZP-1I-125X063-M12).pdf (201,9 KiB)
	    	
	
	        	100170 (ZP-1I-125X125-M12).pdf (200,4 KiB)
	    	
	
	        	100171 (ZP-1I-125X190-M12).pdf (198,0 KiB)
	    	
	
	        	100172 (ZP-1I-160X080-M12).pdf (200,2 KiB)
	    	
	
	        	100173 (ZP-1I-160X160-M12).pdf (198,6 KiB)
	    	
	
	        	100174 (ZP-1I-160X240-M12).pdf (206,7 KiB)
	    	
	
	        	100175 (ZP-1I-200X100-M12).pdf (194,8 KiB)
	    	
	
	        	100176 (ZP-1I-200X200-M12).pdf (195,9 KiB)
	    	
	
	        	100177 (ZP-1I-200X300-M12).pdf (206,7 KiB)
	    	
	
	        	100178 (ZP-1I-250X125-M24).pdf (197,0 KiB)
	    	
	
	        	100179 (ZP-1I-250X250-M24).pdf (192,3 KiB)
	    	
	
	        	100180 (ZP-1I-250X375-M24).pdf (190,6 KiB)
	    	
	
	        	100181 (ZP-1I-315X160-M24).pdf (186,5 KiB)
	    	
	
	        	100182 (ZP-1I-315X315-M24).pdf (191,4 KiB)
	    	
	
	        	100183 (ZP-1I-315X475-M24).pdf (194,2 KiB)
	    	
	
	        	100184 (ZP-1I-400X200-M30).pdf (190,9 KiB)
	    	
	
	        	100185 (ZP-1I-400X400-M30).pdf (194,2 KiB)
	    	
	
	        	100186 (ZP-1I-400X600-M30).pdf (199,2 KiB)
	    	









        
  
          Kranpuffer ZP-1I direkt im Shop kaufen
      






        
  
       
  
  
  




    

  






        
  
       
  
  
  




    

  






  
    Kennzeichnung  


  



        
  
      Zur eindeutigen Kennzeichnung der Produkte besitzen die Artikel neben unserer Artikelnummer folgende Systematik.
  
  
  






            Beispiel: Artikelnummer 100004

      
  
  GP  -  QP  -  063  x  050  -  S=4  -  NR  70 - Ø6,5	GP	Gummi Puffer
	QP	Typ QP (quadratische Grundplatte)
	063x050	Durchmesser 63mm Höhe 50mm
	S=4	Stärke Grundplatte 4mm
	NR	Naturkautschuk
	70	70° Shr A (Gummihärte)
	Ø6,5	Durchmesser Bohrungen Grundplatte 6,5mm







    

  






  
    schwingungstechnische Auslegung  


  



        
  
      Die schwingungstechnische Auslegung erfolgt nach dem Energieaufnahmevermögen, das von vielen Faktoren wie

	Belastungshäufigkeit,
	Umgebungstemperatur,
	Umweltbedingungen,
	Aufprallgeschwindigkeit usw.


abhängig ist.

In den Datenblättern finden Sie für verschiedene Lastbedingungen Berechnungsansätze und eine Kalkulation der Restkraft- und Federwegbestimmung für Kranpuffer Gummi und Kranpuffer PU. Die bei den Produkten angegebenen zulässigen Belastungswerte gelten aufgrund der Faktoren als Richtwerte.

Weitere Informationen zum Thema Auslegung finden Sie im Bereich „Lösungen" auf unserer Webseite. Wir unterstützen Sie auch gern bei der Auslegung.
  
  
  




    

  






  
    Wissenswertes  


  



        
  
      Anzugsmomente Schraubverbindung und Schraubensicherung

Bei der Montage von Puffern bitte die Standard- Festigkeit der Gewinde 5.6 (nach DIN ISO 898 T2) beachten, sofern nicht beim Produkt abweichend spezifiziert. Schraubverbindungen elastischer Lager erfordern aufgrund der dynamischen Beanspruchung immer die Verwendung einer entsprechenden Schraubensicherung.

Gummihärte

Die marktüblichen Einteilungen sind

	weich (30° ... 45° Shr A)
	mittel (50° ... 65° Shr A)
	hart (70° ... 80° Shr A).


Wir liefern in Gummihärten von 30° bis 80° Shr A in Abstufungen von 5° Shr A. Die Gummifertigung erfolgt mit den zulässigen Maßabweichungen nach DIN ISO 3302-1 Teil1 M3/M4 und in einer Härtetoleranz von ±5° Shr A, wenn nicht explizit abweichend vereinbart.

Federeigenschaften

Die axiale Steifigkeit (Federrate) eines Gummipuffers wird durch die Geometrie des Puffers (Ø und Höhe) und die Gummihärte bestimmt. Ein Puffer mit einer geringeren Höhe bei gleichem Ø und Gummihärte besitzt eine höhere radiale und axiale Steifigkeit.

Beständigkeiten

Standardmäßig werden Gummipuffer in NR (Naturkautschuk) angeboten, da dieser sehr gute elastische Eigenschaften besitzt. Sind besondere Beständigkeiten (z.B. gegen Kraftstoffe / Öl) gefordert, können Puffer auch in anderen Gummiwerkstoffen gefertigt werden. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in der Rubrik „Gummiwerkstoff" oben, wir beraten Sie natürlich auch gern zum Thema.
  
  
  




    

  






  
    Produkt anfragen  


  




  
  
    
              
        
                          

  Angaben zum Produkt




        
              Produktbezeichnung          
  
    
  




        
              Typ Puffer (AZ / BZ oder CZ)          
  
    
  




        
              Typ Anschlagpuffer (DZ / EZ / DP / EP / DK / EK)          
  
    
  




        
              Typ Kranpuffer (QP / 1G / 2G oder 1I)          
  
    
  




        
              Typ Hohlpuffer (BEIDS / EINS oder OHNE)          
  
    
  




        
              Typ Radpuffer (OG / 2G oder HR)          
  
    
  




        
              Typ Rammpuffer (1 / 1.1 / 2 oder 3)          
  
    
  




        
              Typ Aufsetzpuffer (RP oder QP)          
  
    
  




        
              Typ Hohlfeder (1G oder 1I)          
  
    
  




        
              Typ Pilz- oder Zargenpuffer (1 oder 2)          
  
    
  




        
              Typ Schraubenisolierung  (1 / 2 / 3 oder 4)          
  
    
  




        
              Typ Hutelement (H1 oder H2)          
  
    
  




        
              Durchmesser in mm          
  
    
  




        
              Durchmesser aussen in mm          
  
    
  




        
              Durchmesser innen in mm          
  
    
  




        
              Höhe in mm          
  
    
  




        
              Gewinde (M ...)          
  
    
  




        
              Gewindelänge in mm          
  
    
  




        
              Material (Gummi oder Polyurethan)          
  
    
  




        
              Breite in mm          
  
    
  




        
              Länge in mm          
  
    
  




        
              Gummihärte (weich / mittel oder hart)          
  
    
  




        
              Artikelnummer (siehe Datenblatt)          
  
    
  




        
              Trafogewicht in to.          
  
    
  




        
              Metallstärke in mm          
  
    
  




        
              Formnummer (siehe Datenblatt)          
  
    
  




        
              Pflichtfeld Menge*
          
  
    
  




    
    
  




  Persönliche Angaben




        
              Firma          
  
    
  




        
              Pflichtfeld Name, Vorname*
          
  
    
  




        
              Anschrift          
  
    
  




        
              PLZ, Ort          
  
    
  




        
              Pflichtfeld E-Mail*
          
  
    
  




        
              Pflichtfeld Telefon*
          
  
    
  




    
    

    
    
    

          
               Datenschutzerklärung bestätigt
      
              *Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. Ich stimme zu, dass meine Angaben und Daten zur Beantwortung meiner Anfrage elektronisch erhoben und gespeichert werden.
Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft per E-Mail an info@sd-dresden.de widerrufen.


  





  * Pflichtfeld



	Dieses Feld nicht ausfüllen	Dieses Feld nicht ausfüllenDieses Feld nicht ausfüllen



    
        Senden
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            Schwingungsdämpfer Dresden GmbH

      
  
      Pforzheimer Straße 23
D-01189 Dresden
Telefon: +49 (0351) 20 73 40 30
Telefax: +49 (0351) 20 73 40 39
E-Mail: info@sd-dresden.de
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  Navigation überspringen

  
	Kontakt
	Impressum
	Datenschutz
	Sitemap
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  Navigation überspringen

  
	Produkte
	Puffer
	elastische Befestigungen
	Maschinenfüße
	Lager
	Schienen
	Unterlagen
	Stahlfeder
	Sonderanfertigung



   









  
  Navigation überspringen

  
	Marken
	EluFlex
	MEGI
	Schwingmetall
	Freudenberg-Schwab



   




            

          
              
    


      
  





  