
Pilzpuffer (KT-PP)

Steckpuffer als Prallschutz

Der Inhalt des Datenblattes ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken, technische Änderungen im Rahmen fortschreitender Weiterentwicklung 
behalten wir uns vor. Die Hinweise stellen keine Eigenschaftszusicherungen dar und befreien den Anwender nicht von einer Eignungsprüfung hinsichtlich seiner 
Anwendung. Im Zweifel kontaktieren Sie uns bitte.
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BESCHREIBUNG / MONTAGE
Pilzpuffer finden Verwendung als Prallschutz gegen Anschlagen
Pilzpuffer sind nicht selbsthaltend, in diesem Fall bitte Zargenpuffer prüfen

PROGRAMM
verschiedene Abmessungen

WERKSTOFFE
Elastomer: siehe Tabellen, andere auf Anfrage
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Typ 1 Typ 2

Größe Abmessung

ArtikelNr Bezeichnung D [mm] H [mm] d [mm] h [mm] Typ

129906 KT-PP-006,5X001,6-EPDM70 6.5 1.6 2.6 2.5 2

122148 KT-PP-006,5X001,6-FPM70 6.5 1.6 2.6 2.5 2

122460 KT-PP-010X003-NR70 10 3.5 4.3 5 2

123001 KT-PP-010X004-EPDM60 10 4 4,9 4,5 2

131561 KT-PP-012X002,5-EPDM60 12,3 2.5 6 4 2

120535 KT-PP-014X004-NR/SBR60-SW 14 4 7 8 1

131917 KT-PP-020X007-NBR70 20 7 8 6 2
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